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POLYNA™ EP 
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА       

Polyna™ (произносится как «Полина») является не 
содержащей мыла полимочевинной консистентной смазкой, 
созданной из высококачественного сырья. Она обогащена 
ингибиторами ржавчины и окисления, а также 
противозадирными присадками.  
 
Polyna™ характеризуется температурой каплепадения более 
500 °F. Она хорошо работает в местах, где вымывание водой 
является серьезной проблемой.  
 
Благодаря своим химическим и физическим свойствам 
Polyna™ является превосходной универсальной 
консистентной смазкой. 
 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
Polyna™ имеет множество применений, особенно в тех 
местах, где предполагаются вымывание водой и высокая 
температура. 
   
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
Рекомендуется для использования в подшипниках 
электродвигателей, подшипниках автомобильных колес, 
деталях шасси, ШРУСах, высокоскоростных подшипниках 
качения, подшипниках мешалки и в других экстремальных 
условиях.  Использование в автомобильных системах, 
например: в генераторах переменного тока, компрессоре 
кондиционера, водяных насосах и натяжных роликах. 
 
Polyna™ идеально подходит для сталелитейного 
оборудования, такого как подшипники клетей стана и 
подшипники МНЛЗ.        

ASTM №  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Сорт EP 2 
D-217 Пенетрация конусом (после перемешивания) 265-295 
D-2265 Температура каплепадения, °F (°C) 500 (260) 
D-445 Кинематическая вязкость   

 cSt при 40 °C 
 

120-145 
D-2596 Четырехшариковое испытание на предельное 

давление 
 точка сварки, кг  

 
315 

D-1264 Вымывание водой,% потери при 100 °F (38 °C) 5 
D-1742 Маслоотделение,% потери <0,30 
D-1743 Коррозийный тест Пройден 
D-3527 Срок службы при высоких температурах, часов при 

320 °F (160 °C) 
+300 

D-149 Напряжение пробоя, вольт/мил +900 
 Тип загустителя Полимочевина 
 Цвет Синий 
 Текстура Маслянистая 
 Внешний вид Гладкий 
Выше приведены средние значения. При нормальном производстве следует ожидать незначительных изменений, не влияющих на 

характеристики продукта.     
УПАКОВКА 

Баки для 
смазочного 

шприца 

Невозвратные 
сумки Барабаны Ведра 

 
 
 

Для получения информации о гарантии отсканируйте QR-код. 
Вы также можете написать нам по адресу sales@whitmores.com 

Или напишите в отдел продаж по указанному ниже адресу. 
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